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Lieferumfang
Scope of supply

USB-Datenkabel..........ccccceeeverriinnnnnn.

(nicht enthalten bei separater Softwarebestellung)

USB-Data cable...........cccc.ccevvuuveeannn.
(not included when software is ordered seperately)

UsbCom Software ..........
UsbCom Software ..........
vebComSeere I‘I(\h
Kurzanleitung.........ccooccveeieeeeiiniiinnns Krzangy, .
Brief QUIAE ...........oeveeeeeeeeeee "t
T Softwar




System-Voraussetzungen

System-Requirements

Windows 7 / Vista / XP / 2000
Windows 7 / Vista / XP / 2000

DVD- oder CD-Laufwerk
DVD- or CD-drive

USB-Schnittstelle 1.1 oder héher
USB-interface 1.1 or higher

mindestens 10 MB freier Festplattenspeicher
Up to 10 MB of available hard disk space

empfohlen: MS-Excel ab Version 97
Recommended: MS-Excel 97 or higher



CD einlegen

Inserting the CD




Installation UsbCom Software

Installation of the UsbCom Software

,UsbCom.exe“-Datei auf der Installations-CD starten und den Installati-
onsanweisungen folgen!

Start ,UsbCom.exe“ on the installations CD and follow the instructions
on your screen!

& Setup - UsbComProf E“Em

Willkommen zum UsbComProf
Setup-Assistenten

Dieser Assistert wird jetzt UshCom professional 2.1 auf Ihrem
Computer installiersn.

Sie soliten alle anderen Anwendungen beenden, bever Sie mit
dem Setup fortfahren.

“Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Vedassen.




Installation abschlieBBen

Finishing the Installation

Installation abschlieBen und UsbCom Software starten
Finish Installation and start UsbCom Software

& Setup - UshComProf E|E %

Beenden des UsbComProf
Setup-Assistenten

Setup hat die Installation wvon UsbComProf auf Ihrem Computer
abgeschloszen. Die Anwendung kann Uber die installierten
Programem-YYerkniipfungen gestatet werden.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”’, wm das Sefup zu beenden.

Fertigstellan




UsbCom-Software starten
Starting the UsbCom-Software

Bitte Doppelklicken Sie auf das kleine Statusfenster.
Please double click on the status window.

UsbCom professional

oD Hi;pnppelklicken @

[@D Konfigurationsfen-
ster mit den verfugbaren
Schnittstellen wird gedffnet

[E%: The configuaration
window(s) on the available
interface(s) will be opened/
shown.




USB-Datenkabel anschlieBen

Connecting the USB data cable

16 EXU

[@3 Zur besseren Ubersichtlichkeit wird empfohlen, die USB-
Datenkabel einzeln an die Messgerate anzuschlieBen und
zu installieren!

[@3 For a better overview it is recommended that each measuring
instrument that has a USB data cable should be installed
successively!



Installation USB-Datenkabel-Treiber

Installing the USB data cable driver

Windows meldet, dass eine neue Hardware gefunden wurde.
Der Installations-Assistent wird gestartet.

,Nein“ wahlen und auf ,Weiter” klicken.

Windows, on the screen an announcement appears: that a new hard-
ware has been found. The installation assistent will start.

Select ,,No*“ and then click ,,Continue“ .

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierer Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows Update-Webste [mit Ihver € laubris) gesucht

Datenschutziichtlinie anzeigen

Solleine Veerbindung mit Windows Lipdate hergestelk werden.
um nach Software 2u suchen?

© da, nur diese eine Mal

(O Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschiossen wird
® Hein. desmal niché

Kiicken Sie auf "Weiter". um den Vorgang fortzusetzen

Abbrechen




Installation des Treibers

Installation of the driver

1. ,Software von einer bestimmten
Quelle installieren“ auswahlen.

1. Selecting the software to install from a
particular source.

2. Als Quelle die UsbCom-CD oder den
Ordner ,Drivers“ im UsbCom-Installati-
onsverzeichnis auswahlen.

@

2. Select as source the UsbCom-CD or the
file ,,Drivers” in the UsbCom-Installation
directory.

Fertigstellen des Assistenten

[S—— 3. Installation abschlieBen

e TN

3. Finishing the installation




Neues USB-Gerat wird angezeigt
New USB device is shown

1. Virtuellen Com-Port installieren.
Wie unter Punkt 8 und 9 beschrieben
fortfahren.

1. To install the virtual Com-Port.
Follow as described points 8 and 9

aud "Weier" um den Vorgang fotzusetzen

2. Das neu installierte USB-
Messgerat wird im UsbCom-
Konfigurationsfenster angezeigt.

2. The new install USB device will
appear in the UsbCom configuration
77777 | window.

I]%D Weitere Einstellmdglichkeiten
finden Sie in der Bedienungsanleitung
auf der mitgelieferten CD.

ﬂ%’ Further set-up options are in the
operating instructions; this can be found
on the UsbCom CD.
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